
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Firma BrasiTϯ ȊŀƧƳǳƧŜ ǎƛť kompleksowo projektowaniem, doradztwem technicznym, 

ǇǊƻŘǳƪŎƧŊ oraz ƳƻƴǘŀȍŜƳ m.in.: 

¶ solarnych i hybrydowych lamp ulicznych LED 

¶ solarnych lamp parkowych - dekoracyjnych LED 

¶ solarne i hybrydowe znaki aktywne D6, C9, B-20, U3a itp. 

¶ aktywne bezpieczne ǇǊȊŜƧǏŎƛŀ Řƭŀ ǇƛŜǎȊȅŎƘ ƳΦƛƴΦΥ 5сΣ YǊƻŎȊŊŎȅ [ǳŘȊƛƪΣ {ƛƎƴ CƭŀǎƘ ƛǘǇΦ 
 

tƻǎƛŀŘŀƳȅ ǿƛŜŘȊť ƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ Ƨŀƪ ǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀŏ ǎȅǎǘŜƳ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ 
z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz dobieramy odpowiedni rodzaj opraw zgodnie  
z wymaganiami inwestora. 5ƻ ƪŀȍŘŜƎƻ ƪƭƛŜƴǘŀ podchodzimy indywidualnie.  
 

hŘ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ƴŀǎȊŜƎƻ ƛǎǘƴƛŜƴƛŀ ƪƛŜǊǳƧŜƳȅ ǎƛť ǇǊȊŜƪƻƴŀƴƛŜƳΣ ȍŜ ǘȅƭƪƻ ƴŀƧƭŜǇǎƛ ǿ ǎǿƻƧŜƧ ǎǇŜŎƧŀƭƴƻǏŎƛ 
ƳƻƎŊ ƪǎȊǘŀƱǘƻǿŀŏ ǎǘŀƴŘŀǊŘȅ ƛ ǿȅȊƴŀŎȊŀŏ ƴƻǿŜ ƪƛŜǊǳƴƪƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΦ 5ƭŀǘŜƎƻ ǘŜȍ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ŘōŀƳȅ  
o wysoki poziom merytoryczƴȅ ƴŀǎȊŜƧ ǇǊŀŎȅΣ ƪƻƳǇƭŜƪǎƻǿƻǏŏΣ ǎȊȅōƪƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ƪǳƭǘǳǊť ǿǎǇƽƱǇǊŀŎȅ 
ƻǊŀȊ ǿǎǇƛŜǊŀƴƛŜ YƭƛŜƴǘŀ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ǿƛŜƭƻƭŜǘƴƛŜƧ ƻōǎƱǳƎƛΦ 
 

tǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴŜ ƳŜǘƻŘȅ ǇǊŀŎȅ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀΣ ǎǳƪŎŜǎȅǿƴƛŜ ǇƻǎȊŜǊȊŀƴŀ ƻŦŜǊǘŀ ƻǊŀȊ ȊŀŀƴƎŀȍƻǿŀƴƛŜ ƴŀǎȊŜƧ 
ŎŀƱŜƧ ƪŀŘǊȅ ƎǿŀǊŀƴǘǳƧŊ ǿȅǎƻƪŊ ƧŀƪƻǏŏ ǏǿƛŀŘŎȊƻƴȅŎƘ ǳǎƱǳƎ ƛ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊ ǿȅŎƘƻŘȊƛŏ ƴŀǇǊȊŜŎƛǿ 
ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛƻƳ YƭƛŜƴǘƽǿΦ 
 

½ŀ ŎŜƭ ǇƻǎǘŀƴƻǿƛƭƛǏƳȅ ǎƻōƛŜ ŀƪǘȅǿƴŜ ǿŘǊŀȍŀƴƛŜ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ŜƴŜǊƎƛƛ odnawialnej   
ƻǊŀȊ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƛ [95Σ ƪǘƽǊŜ ǿ ŎȊŀǎŀŎƘΣ ƎŘȅ ŀƪǘȅǿƴŜ ŘōŀƴƛŜ ƻ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜ i ograniczenie 
ȊǳȍȅŎƛŀ ŜƴŜǊƎƛƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧ ƧŜǎǘ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛŊ oraz generuje ȊƴŀŎȊŊce ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŎƛ ŦƛƴŀƴǎƻǿŜ. 
 
aƻȍƭƛǿŜ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǳƭƛŎȊƴȅŎƘ ƭŀƳǇ ǎƻƭŀǊƴȅŎƘ ƛ ƘȅōǊȅŘƻǿȅŎƘ [95Υ 

¶ drogi i ulice 

¶ ǇǊȊŜƧǏŎƛŀ Řƭŀ ǇƛŜǎȊȅŎƘ 

¶ ǎƪǊȊȅȍƻǿŀƴƛŀ 

¶ parkingi i chodniki 

¶ strefy mieszkalne 

¶ ǎȊƪƻƱȅ ƛ ōƻƛǎƪŀ ǎǇƻǊǘƻǿŜ 

¶ niebezpieczne miejsca w ruchu drogowym 

¶ ogrody,  parki i tereny zielone 

¶ cmentarze 

¶ posesje prywatne 

¶ ǎǘǊŜŦȅ ǎǘǊȊŜȍƻƴŜ ƛ  ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿŜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƱƽǿƴŜ ŜƭŜƳŜƴǘȅ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎȅƧƴŜ ƧŀƪΥ ǎƱǳǇ stalowy ze stelŀȍŜƳ ǇƻŘ ǇŀƴŜƭŜ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴŜ 

 i turbinť ǿƛŀǘǊƻǿŊΣ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴŜ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘȅ ǿȅŘŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŊΣ ōǳŘƻǿƭŀƴŊ 

ƴƻǘȅŦƛƪƻǿŀƴŊ ƧŜŘƴƻǎǘƪť ŎŜǊǘȅŦƛƪǳƧŊŎŊ ƻǊŀȊ ǎŊ ǇǊȊŜƭƛŎȊƻƴŜ ǇƻŘ ǿȊƎƭťŘŜƳ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ Řƻ ƻōŎƛŊȍŜƵ 

ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ ǿŀƎŊ ǎȅǎǘŜƳǳ ƛ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŊ ƴŀǇƻǊǳ ǿƛŀǘǊǳ Řƻ ƳƛŜƧǎŎŀ ǇƭŀƴƻǿŀƴŜƧ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛΦ  

{ƱǳǇȅ stalowe ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘȅ PN-EN 1090 oraz EN 40-5 Řƭŀ ǎǇŜŎƧŀƭƴȅŎƘ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƴƻǏƴȅŎƘ  

ƛ ōǳŘƻǿƭŀƴȅŎƘΦ CƛǊƳŀ ƪǘƽǊŀ ƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀ ƭǳō Ȋ ǇǊȊȅŎȊȅƴ ƭƻǎƻǿȅŎƘ ƴƛŜ ǇƻǘǊŀŦƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǇƻǿȅȍǎȊȅŎƘ 

ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘƽǿ ƴƛŜ Ƴŀ ǇǊŀǿŀ ǎǇǊȊŜŘŀǿŀŏ konstrukcji, ƪǘƽǊŜ ƳƻƎŊ ȊŀƎǊƻȊƛŏ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿǳ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƳǳ 

i przyŎȊȅƴƛŏ ǎƛť Řƻ KATASTROFY BUDOWLANEJ. 

. 
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Solarna lampa uliczna LED ŘȊƛŀƱŀ ŎŀƱƪƻǿƛŎƛŜ ōŜȊ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǎƛŜŎƛƻǿŜƎƻΦ hǇƛŜǊŀ ǎƛť ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀ ŜƴŜǊƎƛƛ 

ǎƱƻƴŜŎȊƴŜƧΣ ƪǘƽǊŀ ƧŜǎǘ ƻŘƴŀǿƛŀƭƴŀΣ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŀ ƛ ǇǊȊȅƧŀȊƴŀ Řƭŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ {ȅǎǘŜƳ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť Ȋ ǇŀƴŜƭǳ 

ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴŜƎƻΣ ŜƴŜǊƎƻƻǎȊŎȊťŘƴŜƎƻ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [95Σ ƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ ƻǊŀȊ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊŀ ȍŜƭƻǿŜƎƻΦ 

² ŎƛŊƎǳ Řƴƛŀ ǇŀƴŜƭ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀ ŜƴŜǊƎƛť ǎƱƻƴŜŎȊƴŊ ƴŀ ŜƴŜǊƎƛť ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŊ ƛ ƳŀƎŀȊȅƴǳƧŜ 

ƧŊ ǿ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊȊŜΦ tƻ ȊƳǊƻƪǳ ƻǊŀȊ ǿ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜƎƻ ƴŀǎƱƻƴŜŎȊƴƛŜƴƛŀ όƴǇΦ ǇƻŘŎȊŀǎ Řƴƛ 

pochmurnych lub deszczowych) inteligentny kontroler, wykorzystujŊŎ ŎȊǳƧƴƛƪƛ ƴŀǘťȍŜƴƛŀ ǏǿƛŀǘƱŀΣ 

ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǳǊǳŎƘŀƳƛŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ. 

 

Lampy solarne ȊŀǎƛƭŀƴŜ ŜƴŜǊƎƛŊ ǎƱƻƴŜŎȊƴŊ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ŘƻǎƪƻƴŀƱŊ ŀƭǘŜǊƴŀǘȅǿť Řƭŀ ƪƭŀǎȅŎȊƴŜƎƻ 

ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ǳƭƛŎȊƴŜƎƻΣ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘ ƻŘƭŜƎƱȅŎƘ ƻŘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅΣ Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜƻǇƱŀŎŀƭƴŜ ƧŜǎǘ 

ŘƻǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΦ YŀȍŘŀ ƭŀƳǇŀ ǎƻƭŀǊƴŀ ƧŜǎǘ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΣ Ǝƻǘƻǿŀ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 

ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ Ǉƻ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛǳΦ LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ƭŀƳǇ ǎƻƭŀǊƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ǎȊȅōƪŀ ƛ ƱŀǘǿŀΣ ƴƛŜ ǿȅƳŀƎŀ 

skomplikowanej dokumentacji projektowej, ŀƴƛ ƪƻƴǎǳƭǘŀŎƧƛ Ȋ ƭƻƪŀƭƴȅƳ ȊŀƪƱŀŘŜƳ ŜƴŜǊƎŜǘȅŎȊƴȅƳΦ 

hǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ǎƻƭŀǊƴŜ ƧŜǎǘ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ƴŀ ŎŀƱȅƳ ǏǿƛŜŎƛŜ Ƨŀƪƻ ƴƻǿƻŎȊŜǎƴŜ ƛ ŜƴŜǊƎƻƻǎȊŎȊťŘƴŜ 

ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŜΦ tǊƻŘǳƪǘȅ ǘŜƎƻ ǘȅǇǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊ ǿȅǎƻƪƻǿȅŘŀƧƴŜ ŘƛƻŘȅ [95 ƻǊŀȊ ǎŊ 

ȊŀǎƛƭŀƴŜ ŜƴŜǊƎƛŊ ǇƻȊȅǎƪƛǿŀƴŊ Ȋ ǇŀƴŜƭƛ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅŎƘΦ 9ƳƛǘƻǿŀƴŜ ǏǿƛŀǘƱƻ ƴƛŜ ȊŀǿƛŜǊŀ 

promieniowaniŀ ǳƭǘǊŀŦƛƻƭŜǘƻǿŜƎƻ ŀƴƛ ǇƻŘŎȊŜǊǿƻƴŜƎƻ ƻǊŀȊ ƴƛŜ ƎŜƴŜǊǳƧŜ ŎƛŜǇƱŀΦ bŀǎȊŜ ƭŀƳǇȅ ǳƭƛŎȊƴŜ 

ǎǘŀƴƻǿƛŊ αȊƛŜƭƻƴŜέΣ ǇǊȊȅƧŀȊƴŜ Řƭŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ ȋǊƽŘƱƻ ǏǿƛŀǘƱŀΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎŜ ȊƴŀŎȊƴŊ ƻǎȊŎȊťŘƴƻǏŏ 

ŜƴŜǊƎƛƛ ƻǊŀȊ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΦ 

 
4 



SOLARNE LAMPY - LATARNIE ULICZNE LED  
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:  

Model SLU-10W SLU-15W SLU-20W SLU-30W SLU-38W 

Panel  
fotowoltaiczny  

min. 1 szt. x 200W min. 1 szt.  x 340W min. 1 szt.  x > 450W 

Ogniwa monokrystaliczne, hartowane szkğo solarne (gruboŜĺ min. 3,2 mm),  
pokryte antyrefleksyjnŃ warstwŃ, panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciŃŨenie 

Ŝniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2). 

Oprawa 
oŜwietleniowa 

LED 

Moc oprawy  LED: 

10W 15W 20W 30W 38W 

StrumieŒ Ŝwietlny: 

> 1 400 lm > 2 400 lm > 3 200 > 4 800 lm > 6 100 lm 

Oprawa produkcji POLSKIEJ ï PL. SkutecznoŜĺ Ŝwietlna LED: min. 138 ï 160 lm/W. 
ŧywotnoŜĺ: > 100 000 godzin  / StopieŒ ochrony: > IP66  

OdpornoŜĺ na uderzenia: min. IK 09 /  Barwa Ŝwiatğa: Ñ 4000 K / Certyfikat: ZETOM 

Kontroler 
sterowania  

1 x MPPT 20A 12V / 24V 

światğo jak i czas Ŝwiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT. 
 Wodoodporny - klasa IP67. Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja peğnej 

automatycznej ochrony elektroniki oraz zabezpieczenie akumulator·w. 

Akumulator  
Ũelowy 

1 szt. x 80Ah  1 szt. x 100Ah  2 szt.  x 80Ah  2 szt. x 100Ah  2 szt. x 120Ah  

Bateria Ũelowa NPG do instalacji solarnych, w peğni uszczelniona,  
posiada peğny gğňboki cykl rozğadowania, bezobsğugowa, > 1 800 cykli rozğadowaŒ. 

Skrzynka 
baterii  

Materiağ PVC, poğoŨona pod ziemiŃ, typ wodoodporny ï hermetyczny, 
rozprasza ciepğo, antywğamaniowa, wyğoŨona wkğadkami termicznymi. 

Opcjonalnie: skrzynia wykonana ze stali nierdzewnej: AISI 304 + uszczelki EPDM  

Sğup stalowy 

 

WysokoŜĺ cağkowita: od 5m do  9m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461. 
Materiağ sğupa: stal S235, stelaŨ i wspornik: stal S235. Model: ĂBrasiTò 

Oprawa LED zawieszona na wysokoŜci: od 4m do 8m (wg. wytycznych) . 
Sğup o przekroju okrŃgğym - zgodnie z EN 40-5:2002, uderzenie pojazdu: klasa Ă0ò 

zgodnie z  EN 12767 , Ŝwiadectwa statecznoŜci zgodnie z EN 40-3-1. 
Konstrukcja sğupa solarnego zgodnie  z normŃ: PN-EN 1090 

Sğup wraz z konstrukcjŃ pod panele sğoneczne przystosowany dla:  
ĂI, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4ò 

StelaŨ pod panel wraz z wysiňgnikiem pod oprawň LED z moŨliwoŜciŃ obrotu wok·ğ osi sğupa 360Ü 

Fundament  
waga min: 4 00 kg 

Fundament prefabrykowany od min.  F-160 V43, Certyfikowany, 
SpeğniajŃcy normň PN-EN 14991:2010, wg systemu  2+ 

przystosowany dla: I, II lub III strefy wiatrowej 

Czas pracy  

11 godzin / dzieŒ (peğnej mocy), pojemnoŜĺ baterii dla min. 4 ciŃgğych, pochmurnych 
i deszczowych dni. ï min. 4 4h pracy lampy bez nasğonecznienia.  

MoŨliwoŜĺ ustawienia 5-okresowego trybu pracy lampy: regulacja mocy oprawy LED (%) 
w godzinach nocnych, umoŨliwiajŃca wydğuŨenie autonomii pracy. 

 
 

Opcje dodatkowe:  

¶ MoŨliwoŜĺ dokupienia bezprzewodowego pilota na podczerwieŒ z wyŜwietlaczem LCD,  

do programowania i sterowania lamp  na odlegğoŜĺ. 

¶ Oferujemy moŨliwoŜĺ malowania proszkowego sğupa na dowolny kolor z palety RAL  za dodatkowŃ opğatŃ. 

¶ Istnieje wersja EKO ï taŒsza wersja lampy, wystňpuje na sğupach oŜmiokŃtnych. 

 

 

 

 

 

Konfiguracja systemu moŨe byĺ dostosowywana na podstawie konkretnych wymog·w klienta,  

lub projektu . Zwracamy szczeg·lnŃ uwagň na to, aby projektowany system speğniğ oczekiwania klient·w. 

W sprawie przygotowania oferty handlowej, prosimy o bezpoŜredni kontakt. 
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Hybrydowa lampa uliczna LED ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴŀ ƧŜǎǘ Řƻ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ǳƭƛŎΣ ŘǊƽƎ ƻǊŀȊ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘΦ 

¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀ ŎŀƱƪƻǿƛŎƛŜ ōŜȊ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ ǎƛŜŎƛƻǿŜƎƻΣ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ŜƴŜǊƎƛť ǎƱƻƴŜŎȊƴŊ ƻǊŀȊ ŜƴŜǊƎƛť 

wiatru ς ȋǊƽŘƱŀ ƻŘƴŀǿƛŀƭƴŜΣ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜ ƛ ǇǊȊȅƧŀȊƴŜ Řƭŀ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀΦ {ȅǎǘŜƳ ǎƪƱŀŘŀ ǎƛť Ȋ ǘǳǊōƛƴȅ 

ǿƛŀǘǊƻǿŜƧΣ ǇŀƴŜƭƛ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅŎƘΣ ŜƴŜǊƎƻƻǎȊŎȊťŘƴŜƎƻ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [95Σ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴŜƎƻ ƪƻƴǘǊƻƭŜǊŀ 

oraz akumulatora. 

² ŎƛŊƎǳ Řƴƛŀ ǇŀƴŜƭ ŦƻǘƻǿƻƭǘŀƛŎȊƴȅ ǇǊȊŜǘǿŀǊȊŀ ŜƴŜǊƎƛť ǎƱƻƴŜŎȊƴŊ ƴŀ ŜƴŜǊƎƛť ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŊ ƛ ƳŀƎŀȊȅƴǳƧŜ 

ƧŊ ǿ ŀƪǳƳǳƭŀǘƻǊȊŜΦ ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ōǊŀƪǳ ƴŀǎƱƻƴŜŎȊƴƛŜƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǿǎǇƻƳŀƎŀƴȅ ƧŜǎǘ ǇǊȊŜȊ 

ǘǳǊōƛƴť ǿƛŀǘǊƻǿŊΣ ƪǘƽǊŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ƪƻƴǿŜǊǘǳƧŜ ŜƴŜǊƎƛť ǿƛŀǘǊǳ ƴŀ ŜƴŜǊƎƛť ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŊΦ tƻ ȊƳǊƻƪǳ  

ƻǊŀȊ ǿ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŜƎƻ ǏǿƛŀǘƱŀ ŘȊƛŜƴƴŜƎƻ ƛƴǘŜƭƛƎŜƴǘƴȅ ƪƻƴǘǊƻƭŜǊΣ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎ ŎȊǳƧƴƛƪƛ 

ƴŀǘťȍŜƴƛŀ ǏǿƛŀǘƱŀΣ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ǳǊǳŎƘŀƳƛŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ƛ ŘƻǎǘƻǎƻǿǳƧŜ ƧŜƎƻ ƴŀǘťȍŜƴƛŜ Řƻ ŀƪǘǳŀƭƴȅŎƘ 

ǿŀǊǳƴƪƽǿΦ 

 

bŀƧǿƛťƪǎȊŊ ȊŀƭŜǘŊ ǳƭƛŎȊƴȅŎƘ lamp hybrydowych LED ƧŜǎǘ ƛŎƘ ŎŀƱƪƻǿƛǘŀ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƻǏŏ ƻŘ ƛƴƴȅŎƘ ƴƛȍ 

ǎƱƻƵŎŜ ƛ ǿƛŀǘǊ ȋǊƽŘŜƱ ŜƴŜǊƎƛƛΦ 5Ȋƛťƪƛ ǘŜƳǳ ƳƻƎŊ ōȅŏ ƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘΣ ƎŘȊƛŜ ŘƻǎǘťǇ  

Řƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜƧ ǎƛŜŎƛ ŜƴŜǊƎŜǘȅŎȊƴŜƧ ƧŜǎǘ ōŀǊŘȊƻ ǳǘǊǳŘƴƛƻƴȅ ƭǳō ƴƛŜƳƻȍƭƛǿȅΦ 

5ƻ ōǳŘƻǿȅ ƧŜŘƴƻǎǘƪƛ ƘȅōǊȅŘƻǿŜƧ ǳȍȅǿŀƳȅ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ƴŀƧǿȅȍǎȊŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎȅŎƘ 

ŘƱǳƎŊ ƛ ōŜȊŀǿŀǊȅƧƴŊ ǇǊŀŎťΦ ¦ƪƱŀŘ inteligentnej elektroniki z kontrolerem chroni akumulator przed 

ǇǊȊŜƱŀŘƻǿŀƴƛŜƳ ƻǊŀȊ ƴŀŘƳƛŜǊƴȅƳ ǊƻȊƱŀŘƻǿŀƴƛŜƳΦ [ŀƳǇȅ ƘȅōǊȅŘƻǿŜ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 

ȊŀǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ŎȊŀǎǳ ǏǿƛŜŎŜƴƛŀ ƛ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜƳ Ǉƻ ȊƳǊƻƪǳ ǊƽǿƴƛŜȍ Ȋ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜƳ 

sterowania bezprzewodowego. 
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HYBRYDOWE LAMPY - LATARNIE ULICZNE  LED 
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:  

Model HLU-20W HLU-38W HLU-50W 

Turbina 
wiatrowa  

Moc znamionowa: 400W 24V - Maksymalna moc wyjŜciowa: 500W. 
 IloŜĺ ğopat: 3 szt. /  średnica wirnika: 1330 mm / Materiağ - Wğ·kno Wňglowe.   
+ zewnňtrzny regulator ğadowania, hermetyczny  IP67 do turbiny wiatrowej  

Panel  
fotowoltaiczny  

min. 1 szt.  x > 340W 1 szt.  x > 450W min. 2 szt.  x 340W = 680W 

Ogniwa monokrystaliczne, hartowane szkğo solarne (gruboŜĺ min. 3,2 mm),  
pokryte antyrefleksyjnŃ warstwŃ, panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciŃŨenie 

Ŝniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) 

Oprawa 
oŜwietleniowa 

LED 

Moc oprawy  LED: 

20W 38W 50W 

StrumieŒ Ŝwietlny: 

> 2 700 lm (za szkğem) 

> 3 200 lm (przed szkğem) 

> 5 300 lm (za szkğem) 

> 6 100 lm (przed szkğem) 

> 6 900 lm (za szkğem) 

> 8 000 lm (przed szkğem) 

Oprawa produkcji POLSKIEJ ï PL. SkutecznoŜĺ Ŝwietlna LED: min. 138 ï 160 lm/W. 
ŧywotnoŜĺ: > 100 000 godzin  / StopieŒ ochrony: > IP66  

OdpornoŜĺ na uderzenia: min. IK 09 /  Barwa Ŝwiatğa: Ñ 4000 K / Certyfikat: ZETOM 

Kontroler 
sterowania  

1 x MPPT 20A 24V 2 x MPPT  20A 24V 

światğo jak i czas Ŝwiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT. 
 Wodoodporny - klasa IP67. Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja peğnej 

automatycznej ochrony elektroniki oraz zabezpieczenie akumulator·w. 

Akumulator  
Ũelowy 

2 szt. x 80Ah 12V 2 szt. x 120Ah  12V 2 szt . x 200Ah 12V 

Bateria Ũelowa NPG do instalacji solarnych, w peğni uszczelniona,  
posiada peğny gğňboki cykl rozğadowania, bezobsğugowa, > 2 000 cykli rozğadowaŒ 

Skrzynka 
baterii  

Materiağ PVC, poğoŨona pod ziemiŃ, typ wodoodporny ï hermetyczny, 
rozprasza ciepğo, antywğamaniowa, wyğoŨona wkğadkami termicznymi. 

Opcjonalnie: skrzynia wykonana ze stali nierdzewnej: AISI 304 + uszczelki EPDM  

Sğup stalowy 
waga konstrukcji 

min: 230 kg  

WysokoŜĺ cağkowita: od 7m do  10m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461. 
Materiağ sğupa: stal S235, stelaŨ i wspornik: stal S235. Model: ĂBrasiTò 

Oprawa LED zawieszona na wysokoŜci: od 5m do  8m (wg. wytycznych) . 
Sğup o przekroju okrŃgğym ï zgodnie z EN 40-5:2002, uderzenie pojazdu: klasa Ă0ò 

zgodnie z  EN 12767 , Ŝwiadectwa statecznoŜci zgodnie z EN 40-3-1.  
Konstrukcja sğupa hybrydowego zgodnie  z normŃ: PN-EN 1090 

Sğup wraz z konstrukcjŃ pod panele sğoneczne i wysiňgnikiem dla turbiny wiatrowej 
przystosowany dla:  ĂI, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4ò 

StelaŨ pod panel wraz z wysiňgnikiem pod oprawň LED z moŨliwoŜciŃ obrotu wok·ğ osi sğupa 360Ü 

Fundament  
waga min: 450 kg  

Fundament prefabrykowany min.  F-200 V43, Certyfikowany, SpeğniajŃcy normň:  
PN-EN 14991:2010, wg systemu  2+ przystosowany dla: I, II lub III strefy wiatrowej. 

Czas pracy  

11 godzin / dzieŒ (peğnej mocy), pojemnoŜĺ baterii dla min. 4 ciŃgğych, pochmurnych, 
bezwietrznych i deszczowych dni. ï min. 4 4h pracy lampy bez nasğonecznienia.  

MoŨliwoŜĺ ustawienia 5-okresowego trybu pracy lampy: regulacja mocy oprawy LED (%) 
w godzinach nocnych, umoŨliwiajŃca wydğuŨenie autonomii pracy. 

 

 

Opcje dodatkowe: 

¶ MoŨliwoŜĺ dokupienia bezprzewodowego pilota na podczerwieŒ z wyŜwietlaczem LCD,  

do programowania i sterowania lamp  na odlegğoŜĺ. 

¶ Oferujemy moŨliwoŜĺ malowania proszkowego sğupa na dowolny kolor z palety RAL  za dodatkowŃ opğatŃ. 
 

 Konfiguracja systemu moŨe byĺ dostosowywana na podstawie konkretnych wymog·w klienta,  

lub projektu . Zwracamy szczeg·lnŃ uwagň na to, aby projektowany system speğniğ oczekiwania klient·w. 

W sprawie przygotowania oferty handlowej, prosimy o bezpoŜredni kontakt. 
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Solarne lampy parkowe LED ȊŀǎƛƭŀƴŜ ǎŊ ŜƴŜǊƎƛŊ ǎƱƻƴŜŎȊƴŊ ƛ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ŘƻǎƪƻƴŀƱŊ ŀƭǘŜǊƴŀǘȅǿť  

Řƭŀ ƪƭŀǎȅŎȊƴŜƎƻ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ parkowego ς dekoracyjnegoΣ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘ ƻŘƭŜƎƱȅŎƘ  

ƻŘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅΣ Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ƴƛŜƻǇƱŀŎŀƭƴŜ ƧŜǎǘ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧΦ YŀȍŘŀ ƭŀƳǇŀ 

ǎƻƭŀǊƴŀ ƧŜǎǘ ŀǳǘƻƴƻƳƛŎȊƴŀΣ Ǝƻǘƻǿŀ Řƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ Ǉƻ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴƛǳΦ LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ƭŀƳǇ 

ǎƻƭŀǊƴȅŎƘ ƧŜǎǘ ǎȊȅōƪŀ ƛ ƱŀǘǿŀΣ ƴƛŜ ǿȅƳŀƎŀ ǎƪƻƳǇƭƛƪƻǿŀƴŜƧ ŘƻƪǳƳŜƴǘacji projektowej ani konsultacji  

Ȋ ƭƻƪŀƭƴȅƳ ȊŀƪƱŀŘŜƳ ŜƴŜǊƎŜǘȅŎȊƴȅƳΦ 

Wersje podstawowe: 

 
Seria dekoracyjnych lamp solarnych typu parkowego ǿȅǊƽȍƴƛŀ ǎƛť ŘƻǎƪƻƴŀƱȅƳ ǿȅƎƭŊŘŜƳΣ ȊƴŀƪƻƳƛǘŊ 

ƧŀƪƻǏŎƛŊ ƻǊŀȊ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛŊΦ [ŀƳǇȅ ƛŘŜŀƭƴƛŜ ƪƻƳǇƻƴǳƧŊ ǎƛť Ȋ ŀǊŎƘƛǘŜƪǘǳǊŊ ǎǘŀǊƻƳƛŜƧǎƪŊΣ ǏǿƛŜǘƴƛŜ 

ǎǇǊŀǿŘȊŊ ǎƛť ǊƽǿƴƛŜȍ Ƨŀƪƻ ƻȊŘƻōŀ ǇŀǊƪǳ ŎȊȅ ǎƪǿŜǊǳΦ {ƱǳǇ Ƴŀƭƻǿŀƴȅ ƧŜǎǘ seryjnie na kolor czarny. 

Opcjonalnie  ƳƻȍŜ Ȋƻǎǘŀŏ Ǉƻmalowany proszkowo na dowolny kolor z palety RAL ς ƻǇŎƧŀ ōŜȊ ŘƻǇƱŀǘȅΦ 

Wersje rozszerzone: 
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SOLARNE LAMPY PARKOWE  LED: jednoramienne  
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:  

 

Opcje dodatkowe:  

¶ MoŨliwoŜĺ dokupienia bezprzewodowego pilota na podczerwieŒ z wyŜwietlaczem LCD,  

do programowania i sterowania lamp  na odlegğoŜĺ. 

¶ Oferujemy moŨliwoŜĺ malowania proszkowego sğupa na dowolny kolor z palety RAL  za dodatkowŃ opğatŃ 

¶ Istnieje wersja EKO ï taŒsza wersja lampy, wystňpuje bez malowania sğupa (wyğŃcznie Ăocynkò) 

 
 

 

 

 

Model SLO-8W SLO-12W SLO-16W 

Panel  
fotowoltaiczny  

1 szt. x 100W  1 szt. x 200W  

Ogniwa monokrystaliczne, hartowane szkğo solarne (gruboŜĺ min. 3,2 mm), pokryte 
antyrefleksyjnŃ warstwŃ, panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciŃŨenie 

Ŝniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2). 

Oprawa 
oŜwietleniowa 

LED 

Moc Ũar·wki CORN LED 360Á 

8W 12W 16W 

StrumieŒ Ŝwietlny: 

1 120 Ñ 5% lm 1 680 Ñ 5% lm 2 600 Ñ 5% lm 

SkutecznoŜĺ Ŝwietlna LED: min. 145  lm/W. Korpus Ũar·wki aluminiowy. 
ŧywotnoŜĺ: > 100 000 godzin  / StopieŒ ochrony: > min. IP65 
*wyglŃd i wz·r oprawy ï kloszu, do wyboru wg. wymagaŒ klienta 

Kontroler  
sterowania  

1 x MPPT 20A 12V 

światğo jak i czas Ŝwiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT. 
 Wodoodporny - klasa IP67. Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja peğnej 

automatycznej ochrony elektroniki oraz zabezpieczenie akumulator·w. 

Akumulator  
Ũelowy 

1 szt. x 60Ah  12V 1 szt. x 80Ah  12V 1 szt. x 1 20Ah 12V 

Bateria Ũelowa NPG do instalacji solarnych, w peğni uszczelniona, posiada peğny 
gğňboki cykl rozğadowania, bezobsğugowa, > 1 800 cykli rozğadowaŒ. 

Skrzynka baterii  
Materiağ PVC, poğoŨona pod ziemiŃ, typ wodoodporny ï hermetyczny, 
rozprasza ciepğo, antywğamaniowa, w zestawie rura PCV na kable. 

Opcjonalnie: skrzynia wykonana ze stali nierdzewnej: AISI 304 + uszczelki EPDM  

Sğup stalowy  

WysokoŜĺ cağkowita: od 4m do 7m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461. 
Materiağ sğupa: stal S235, stelaŨ i wspornik: stal S235. Model: ĂBrasiTò 

Oprawa LED zawieszona na wysokoŜci: od 2,8m do 6m  (wg. wytycznych) . 
Sğup o przekroju okrŃgğym - zgodnie z EN 40-5:2002, uderzenie pojazdu: klasa Ă0ò 

zgodnie z  EN 12767 , Ŝwiadectwa statecznoŜci zgodnie z EN 40-3-1. 
Konstrukcja  sğupa parkowego zgodnie  z normŃ: PN-EN 1090 

Sğup wraz z konstrukcjŃ pod panele sğoneczne przystosowany dla:  
ĂI, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4ò 

Malowany proszkowo na dowolny kolor  wg. palety RAL . 
 StelaŨ pod panel z moŨliwoŜciŃ obrotu wok·ğ osi sğupa 360Ü. 

Fundament  
Fundament prefabrykowany min.  F100 M20, Certyfikowany, SpeğniajŃcy normň 

PN-EN 14991:2010, wg systemu  2+ przystosowany dla: I, II lub III strefy wiatrowej 

Czas pracy  

11 godzin / dzieŒ (peğnej mocy), pojemnoŜĺ baterii dla min. 4 ciŃgğych 
pochmurnych i deszczowych dni. ï min. 4 4h pracy bez nasğonecznienia. 

MoŨliwoŜĺ ustawienia 5-okresowego trybu pracy lampy: regulacja mocy oprawy 
LED (%) w godzinach nocnych, umoŨliwiajŃca wydğuŨenie autonomii pracy. 

Konfiguracja systemu moŨe byĺ dostosowywana na podstawie konkretnych wymog·w klienta, 

lub projektu. Przykğadamy uwagň do walor·w estetycznych ï w naszej ofercie znajdziecie PaŒstwo 

szeroki wyb·r ozdobnych sğup·w i kloszy.  

W sprawie przygotowania oferty handlowej, prosimy o bezpoŜredni kontakt. 

13 



 

 14 



SOLARNE LAMPY PARKOW E LED: dwuramienne  
SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE:  

Model SLO-2x6W SLO-2x8W 

Panel  
fotowoltaiczny  

min. 1 szt. x 200W  

Ogniwa monokrystaliczne, hartowane szkğo solarne (gruboŜĺ min. 3,2 mm), pokryte 
antyrefleksyjnŃ warstwŃ, panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciŃŨenie 

Ŝniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2). 

Oprawa 
oŜwietleniowa 

LED 

Moc Ũar·wki CORN LED 360Á 

2 x 6W  2 x 8W  

StrumieŒ Ŝwietlny: 

2 x 840 lm = 1 680 lm Ñ 5% 2 x 1 120 lm = 2 240 lm Ñ 5% 

SkutecznoŜĺ Ŝwietlna LED: min. 145  lm/W. Korpus Ũar·wki aluminiowy. 
ŧywotnoŜĺ: > 100 000 godzin  / StopieŒ ochrony: > min. IP65 
*wyglŃd i wz·r oprawy ï kloszu, do wyboru wg. wymagaŒ klienta 

Kontroler  
sterowania  

1 x MPPT 20A 12V 

światğo jak i czas Ŝwiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT. 
 Wodoodporny - klasa IP67. Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja peğnej 

automatycznej ochrony elektroniki oraz zabezpieczenie akumulator·w. 

Akumulator  
Ũelowy 

1 szt. x 80Ah  12V 1 szt. x 1 20Ah 12V 

Bateria Ũelowa NPG do instalacji solarnych, w peğni uszczelniona, posiada peğny 
gğňboki cykl rozğadowania, bezobsğugowa, > 1 800 cykli rozğadowaŒ. 

Skrzynka baterii  
Materiağ PVC, poğoŨona pod ziemiŃ, typ wodoodporny ï hermetyczny, 
rozprasza ciepğo, antywğamaniowa, w zestawie rura PCV na kable. 

Opcjonalnie: skrzynia wykonana ze stali nierdzewnej: AISI 304 + uszczelki EPDM  

Sğup stalowy  

WysokoŜĺ cağkowita: od 4m do 7m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461. 
Materiağ sğupa: stal S235, stelaŨ i wspornik: stal S235. Model: ĂBrasiTò 

Oprawy LED zawieszone na wysokoŜci: od 2,8m do 6m  (wg. wytycznych) . 
Sğup o przekroju okrŃgğym - zgodnie z EN 40-5:2002, uderzenie pojazdu: klasa Ă0ò 

zgodnie z  EN 12767 , Ŝwiadectwa statecznoŜci zgodnie z EN 40-3-1. 
Konstrukcja  sğupa parkowego zgodnie z normŃ: PN-EN 1090 

Sğup wraz z konstrukcjŃ pod panele sğoneczne przystosowany dla:  
ĂI, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4ò 

Malowany proszkowo na dowolny kolor  wg. palety RAL . 
 StelaŨ pod panel z moŨliwoŜciŃ obrotu wok·ğ osi sğupa 360Ü. 

Fundament  
Fundament prefabrykowany min.  F100 M20 , Certyfikowany,  SpeğniajŃcy normň 

PN-EN 14991:2010, wg systemu  2+ przystosowany dla: I, II lub III strefy wiatrowej 

Czas pracy  

11 godzin / dzieŒ (peğnej mocy), pojemnoŜĺ baterii dla min. 4 ciŃgğych 
pochmurnych i deszczowych dni. ï min. 4 4h pracy bez nasğonecznienia. 

MoŨliwoŜĺ ustawienia 5-okresowego trybu pracy lampy: regulacja mocy oprawy LED 
(%) w godzinach nocnych, umoŨliwiajŃca wydğuŨenie autonomii pracy. 

 
 

Opcje dodatkowe:  

¶ MoŨliwoŜĺ dokupienia bezprzewodowego pilota na podczerwieŒ z wyŜwietlaczem LCD,  

do programowania i sterowania lamp  na odlegğoŜĺ. 

¶ Oferujemy moŨliwoŜĺ malowania proszkowego sğupa na dowolny kolor z palety RAL  za dodatkowŃ opğatŃ 

¶ Istnieje wersja EKO ï taŒsza wersja lampy, wystňpuje bez malowania sğupa (wyğŃcznie Ăocynkò) 

 

 

 

 

Konfiguracja systemu moŨe byĺ dostosowywana na podstawie konkretnych wymog·w 

klienta lub projektu. Przykğadamy uwagň do walor·w estetycznych ï w naszej ofercie znajdziecie 

PaŒstwo szeroki wyb·r ozdobnych sğup·w i kloszy.  

W sprawie przygotowania oferty handlowej, prosimy o bezpoŜredni kontakt. 
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Solarne lampy uliczne o mocy 30W 
Lokalizacja: 87-510 Skrwilno, woj. Kujawsko-pomorskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hybrydowe latarnie uliczne o mocy 38W 
Lokalizacja: 41-нлл {ƻǎƴƻǿƛŜŎΣ ǿƻƧΦ |ƭŊǎƪie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hybrydowe lampy uliczne o mocy 38W 
Lokalizacja: 09-151 Nowe Przybojewo, woj. Mazowieckie 

Solarny znak aktywny RADAR 
27-ннл aƛǊȊŜŎΣ ǿƻƧΦ |ǿƛťǘƻƪǊȊȅǎƪƛŜ 
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tƻƴƛȍŜƧ ȊƴŀƧŘŊ tŀƵǎǘǿƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜ ȊŘƧťŎƛŀ ǿȅōǊŀƴȅŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧƛ ƭŀƳǇ ǎƻƭŀǊƴȅŎƘ ƛ ƘȅōǊȅŘƻǿȅŎƘΣ 
ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴŀǎȊŀ ŦƛǊƳťΦ ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ǇǊȊŜŘǎǘŀǿƛƻƴŜ ƭŀƳǇȅ ǘƻ ǿ ǇŜƱƴƛ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΣ 
ǇǊŀŎǳƧŊŎŜ ǳ ƪƭƛŜƴǘƽǿΦ bŀ ȍȅŎȊŜƴƛŜ ŘȅǎǇƻƴǳƧŜƳȅ ǊŜŦŜǊŜƴŎƧŀƳƛ ƻŘ ƻŘōƛƻǊŎƽǿ ƛƴǿŜǎǘȅŎƧƛΦ 
 



 

Solarne lampy uliczne 80W ς ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŜ ōƻƛǎƪ ǎǇƻǊǘƻǿȅŎƘ ǘȅǇǳ αOǊƭƛƪέ 
Lokalizacja: 95-нлл ÀȅǘƻǿƛŎŜ ƛ фр-200 Petrykozy, woj. _ƽŘȊƪƛŜ 
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Hybrydowe lampy uliczne o mocy 30W 
Lokalizacja: 26-рло ½ōƛƧƽǿ aŀƱȅ, woj. Mazowieckie 

Solarne latarnie uliczne o mocy 15W 
IȅōǊȅŘƻǿȅ ȊŜǎǘŀǿ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅ Řƻ ƪŀƳŜǊ //¢± 
Lokalizacja: 62-лну YƻȊƛŜƎƱƻǿȅΣ ǿƻƧΦ ²ƛŜƭƪƻǇƻƭǎƪƛŜ  

  
Solarne lampy uliczne o mocy 40W 
Lokalizacja: 99-100 _ťŎȊȅŎŀ, woj. _ƽŘȊƪƛŜ 

 

Hybrydowy znak aktywny D-6 

Lokalizacja:  22-460 Szczebrzeszyn, woj. Lubelskie 

 

Solarne lampy uliczne o mocy 38W 
Lokalizacja: 24-мто aŀǊƪǳǎȊƽǿΣ ǿƻƧΦ [ǳōŜƭǎƪƛŜ 

 
 
 
 
 
 
 
  

Solarne lampy parkowe o mocy 12W 
Lokalizacja: 09-пмм .ƛŀƱŀΣ ǿƻƧΦ Mazowieckie 
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